
 

4.2 การจัดการน ้าเสีย 

4.2.1  การจัดการน ้าเสียของส้านักงานและคุณภาพน ้าทิ ง จะต้องอยู่ในมาตรฐานกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(1) มีการดูแลระบบบ้าบัดน ้าเสีย หรือมีการตักและท้าความสะอาดเศษอาหารและไขมันออกจากตะแกรง

ดักขยะหรือบอ่ดักไขมัน ตามความถี่ที่ก้าหนดอย่างเหมาะสมกับปริมาณและการปนเปื้อน 

โดยการก าหนดผู้รับผิดชอบในการดูแลการจัดการน  าเสีย ซึ่งมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแล                          

จากคณะกรรมการด าเนินงานฯ หมวดที่ 4 จ านวน 2 คน 

1. นายกิตติพันธ์ ไชยยาติ๊บ งานอาคารและสถานที่ 

2. นายปัญญา แก้วค า พนักงานช่าง 
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การดูแลรักษา และการตรวจสอบ 

ท าการดูแลรักษา และตรวจสอบบ่อบ าบัดทั ง 2 จุด (จุดที่ 1 อาคารส านักงาน จุดที่ี 2 ของจุดบริการเครื่องด่ืม) 

- ด าเนินการทุก 15 วัน ( 1 เดือน ตรวจสอบ บ ารุงรักษา 2 ครั ง) 

 
การตักไขมัน 

เฉพาะจุดที่ 2 บ่อบ าบัดจุดบริการเครื่องดื่ม 

ก าหนดแนวทางการจัดการ โดยให้ท าการท าความสะอาดบ่อดักไขมัน และตักไขมันเดือนละ 1 ครั ง โดยจะตัก

เอาไปรวมใส่ในกระบวนการหลุมปุ๋ยหมักอนิทรีย์ เพื่อจัดท าปุ๋ยอินทรีย์ต่อไป 

หมายเหตุ: ในกรณีที่มีกากไขมันในปริมาณที่มากก่อนถึงรอบตักสิ นเดือน ให้ท าการตักกอ่นตามการพิจารณา  

- เริ่มด าเนินการ ตั งแต่เดือนมิถุนายน 2564 
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